	
	ДОГОВОР № B-39-223

Москва, Россия                                                                           Дата «___» ___________ 2016 г.                               


	
	  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской Академии наук (далее «ИНМЭ РАН»), зарегистрированное по адресу 119991, Ленинский Проспект, 32А, Москва, Россия именуемое в дальнейшем “Покупатель”, представленное при подписании настоящего договора ______________________, действующим на основании _____________________,  с одной стороны и _________________________________, Адрес: ________________________________, именуемая в дальнейшем “Продавец”, представленная при подписании настоящего Договора _________________________________, действующим на основании __________________  с другой стороны, оба в дальнейшем  совместно именуемые  «Стороны» заключили настоящий договор (далее «Договор»).



	1. 
	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

	1.1
	Продавец продает, а Покупатель покупает товар, согласно Спецификации, приведённой в Приложении №1 (далее «Система» или «Товар»), и Требованиям к комплектующим Системы, приведённым в Приложении №2 к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора. 



	.
	2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

	.1
	Общая цена Договора составляет:

______________________________________________, понимается на условиях ________________________________ включает в себя стоимость:

-  Системы,

· тары, упаковки, маркировки;

· оформления экспортных документации и платежей;

· доставки и разгрузки Системы с транспортного средства Перевозчика;

- пуско-наладки, включающей: 

a) монтаж; 

б) подключение Системы к подведенным Покупателем энергоносителям,

в) настройку и проверку Системы,

· эксплуатационной документации, в соответствии с Приложением №3; 

· гарантийных обязательств, в соответствии с пунктом 6 настоящего Договора.



	.
	Цена Договора является окончательной и пересмотру не подлежит.



	.
	3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

	.1
	Оплата по настоящему Договору должна быть произведена следующим образом:

a) Оплата 80 (восьмидесяти) процентов стоимости Договора осуществляется авансом на основании счёта Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней после его выставления при условии подписания настоящего Договора. 

b) Окончательный расчет в размере 20 (двадцати) процентов стоимости Договора после поставки Системы на основании счёта Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней после его выставления. 



	.
	 Все расходы банка Продавца, связанные с исполнением настоящего Договора оплачиваются Продавцом.

 Все расходы банка Покупателя, связанные с исполнением настоящего Договора оплачиваются Покупателем.

	
	

	 
	4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

	1
	Условия поставки:

_________________________________.

	
	Товар предназначен для импорта на территорию РФ и будет эксплуатироваться на ее территории.

	
	Срок поставки: ___________________________. 


	
	Датой поставки считается дата передачи Системы Продавцом Покупателю. 

	  
	Грузополучатель:

ИНМЭ РАН, адрес:  

______________________________________.

	.
	Право собственности Покупателя на Системы переходит с момента передачи Системы Продавцом Покупателю.

	
	 Срок действия настоящего договора – до полного выполнения сторонами своих обязательств, включая гарантийные.

	. 
	5. ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

	.1  
	При подписании настоящего Договора, Продавец берет на себя обязательство получения экспортной лицензии, если это необходимо в соответствии с законодательством ЕС. 

	. 
	6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД.

	.1
	  Срок гарантии поставленной в рамках настоящего Договора Системы составляет 18 (восемнадцать) месяцев с момента её поставки (далее «Гарантийный период»). 



	.
	  Если поставленный Товар окажется дефектным, Продавец обязан в разумные сроки отремонтировать либо заменить дефектный Товар в течение Гарантийного периода бесплатно. Гарантийный период на отремонтированный Товар продлевается на срок ремонта. Гарантийный период на Товар, поставленный взамен дефектного, начинается со дня его поставки. При этом Продавец обязан возместить Покупателю все произведенные им расходы, необходимые для замены дефектного Товара (далее – «Расходы на возврат»). Продавец обязан возместить Покупателю Расходы на возврат после направления Покупателем копий документов, подтверждающих, что такие Расходы на возврат были им произведены, в течение 30 (тридцати) календарных дней после выставления Покупателем счета. Все расходы, связанные с проездом и проживанием специалистов Продавца в гарантийный период, оплачиваются Продавцом.



	.
	Продавец не несёт ответственности за неисправности, вызванные неправильным использованием, разборкой или модификацией Системы или её частей Покупателем. 



	
	  Возвраты дефектного Товара и/или его частей не допускаются без предварительного согласования с Продавцом.



	 
	7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

	1
	 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара, предотвратить его от повреждений во время транспортировки при условии надлежащего обращения с грузом. Вся тара должна быть опечатана с целью исключения несанкционированного доступа. Продавец несет единоличную ответственность за сохранность содержимого тары в случае поставки без опечатывания тары. Тара (упаковка) возврату Продавцу не подлежит.



	
	 Продавец должен составить упаковочный лист, включающий в себя: количество мест, перечень упакованных компонентов Системы с указанием соответствующей маркировки +тары, вида упаковки, веса брутто и нетто, идентификационного номера по Договору. 



	.
	 Вся сопроводительная документация, а также маркировка составляются на английском и/или русском языках.



	
	 Для таможенного оформления вместе с Товаром Продавец должен представить счет, содержащий номер Договора, наименования Продавца и Покупателя и включающий перечень элементов Системы, а также упаковочный лист и экспортную декларацию. С Товаром направляются только согласованные с Покупателем документы.



	 
	8.  ПРИЕМКА, ПРОВЕРКА И РЕКЛАМАЦИИ.



	1
	 Покупатель производит приемку Системы на соответствие требованиям настоящего договора в течении 6 (шести) рабочих дней после завершения пуско-наладочных работ. 



	
	 В случае успешного завершения приемки Системы по количеству и качеству, если выполнены все условия и требования настоящего Договора и если Покупатель не имеет претензий к Продавцу, Стороны подписывают Акт Приемки, подтверждающий выполнения условий настоящего Договора обеими Сторонами.

	
	

	 
	9. ФОРС-МАЖОР.

	
	 Задержка или невыполнение сторонами обязательств по Договору не будет считаться нарушением Договора, если таковая задержка вызвана причинами форс-мажора. К причинам форс-мажора относятся стихийные бедствия, пожары, забастовки, войны и другие причины, находящиеся вне контроля Сторон и затрагивающие одну либо обе Стороны.

	
	Сторона, находящаяся в условиях форс-мажора, обязана без промедления информировать другую Сторону о начале действия форс-мажора с указанием его возможной продолжительности, а также уведомить другую Сторону о его прекращении.

Заявление о возникновении и продолжительности обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено Торговой Палатой соответствующей Стороны. 



	
	 В случае, если события форс-мажора препятствуют выполнению Покупателем или Продавцом его или их обязательств по выполнению данного Договора, настоящий Договор приостанавливается на срок не более, чем на 5 (пять) месяцев, начиная с даты наступления соответствующих событий форс-мажора.  В случае, если такие события форс-мажора не завершились в течение 5 (пяти) месяцев настоящий Договор должен быть прекращен и аннулирован, начиная со следующего рабочего дня после истечения 5 (пяти) месяцев и Продавец должен вернуть Покупателю в полном объеме всю оплату, полученную в рамках данного Договора не позднее 1 (одного) месяца после такого прекращения Договора.



	1 
	10. АРБИТРАЖ.


	
	Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами преимущественно в досудебном порядке. В случае не урегулирования Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Язык арбитража - русский.

Право, применимое к настоящему Договору- нормы материального права Российской Федерации



	11  
	11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

	111
	Ни одна из Сторон не имеет права передавать никакой третьей стороне свои права и обязанности по Договору другой Стороне без письменного согласия другой Стороны. 



	11
	Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.



	11.
	После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему или связанные с ним теряют силу.

Настоящий Договор составлен на русском языке. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая гарантийные.

	11.
	Стороны договорились, что признают имеющими юридическую силу факсимильные документы, для проведения действий и расчетов, с последующим подтверждением оригиналами.



	1
	12. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.

	1.1
	 В случае нарушения Продавцом или Покупателем обязательств по осуществлению платежей, если такие обязательства не были прекращены, нарушившая Сторона обязана уплатить другой Стороне неустойку по ставке равной месячному UK LIBOR плюс 5 (пять) процентов годовых на сумму невыплаченных денежных средств, при этом неустойка начисляется ежедневно, исходя из года равного 365 дням и количества дней, прошедшего с даты, когда причитался соответствующий платеж.




	1
.
	13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ. 



	1.1
	ПРОДАВЕЦ.



	1.
	Банковские реквизиты: 

 Наименование банка: 

Адрес банка:  
Расчетный счет №: 
IBAN.:  
Bank Swift: 



	1.
	ПОКУПАТЕЛЬ.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской Академии наук (ИНМЭ РАН), 

119991, Ленинский Проспект, 32А, Москва, Россия 

Тел: +7 4996163812, +7 4959381904

Факс: +7 4996163812, +7 4959381904


	.
	Банковские реквизиты: 

Московский банк Сбербанка России, ОАО

Адрес: ул. Вавилова 19, Москва 117997, Россия

SWIFT код: SABRRUMM

Счет №: 40503978738000000009

ПОКУПАТЕЛЬ
ПРОДАВЕЦ

_____________________

________________________




	
	


	Приложение №1
	

	К Договору № 
	

	от «___» ____________ 2016г.
	    

	
	


Спецификация
Specification

	#
	Description

Описание
	Q-ty

Кол-во
	Price, EUR
Стоимость,

евро

	1
	
	
	

	 


	
	ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER

_____________________


	
	ПРОДАВЕЦ / SELLER
________________________




	Приложение №2

	К Договору № 

	от «___» _________ 2016г.

	
	

	Система автоматического регулирования газовых технологических сред линии металлизации СБИС на пластинах 300 мм.
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУЮЩИМ СИСТЕМЫ

1. Состав Системы

	Наименование  
	Ед. изм. 
	Количество

	1
	Система автоматического регулирования газовых технологических сред линии металлизации СБИС на пластинах 300 мм, в составе:
	комплект
	1

	1.1
	Система автоматической подачи технологических газов, в составе:
	комплект
	1

	 
	1.1.1
	Модули обеспечения сверхчистым газом.
	комплект
	1

	1.2
	Система распределения и доставки технологических газов, в составе:
	комплект
	1

	 
	1.2.1
	Магистральные линии подачи специальных технологических газов (H2, NF3, PH3/SiH4, SiH4, CO) коаксиального исполнения.
	комплект
	1

	
	1.2.2
	Магистральные линии подачи специальных технологических газов (Ar 6.0, He/Ar, He, O2, O2/He, CF4, CHF3, CO2, SF6)  стандартного исполнения.
	комплект
	1

	
	1.2.3
	Система подачи сжатого осушенного воздуха.
	комплект
	1

	
	1.2.4
	Система подачи азота.
	комплект
	1

	1.3
	Система отводов специальных технологических газов.
	комплект
	1


2. Описание комплектующих Системы, спецификация компонентов
2.1 Система автоматической подачи технологических газов
2.1.1
Модули обеспечения сверхчистым газом. 

Назначение

  Обеспечение управляемой и безопасной подачи особо чистых технологических газов в технологическое оборудование линии металлизации СБИС на пластинах 300 мм.

Общие требования к газобаллонным шкафам.

Автоматический газобаллонный шкаф для подачи технологического газа из баллонов в составе:

· полностью автоматическая газовая панель в исполнении Ultra High Purity (UHP) с регулятором давления и клапанами, управляемыми контроллером;

· газовая панель ввода и доочистки продувочного газа до уровня содержания кислорода и влаги <1 ppb;

· управляющий контроллер с сенсорным цветным графическим дисплеем;

· сенсор утечки (наличия технологического газа в удаляемом воздухе;

металлический цельносварной шкаф с запираемой дверью, безопасным стеклом, патрубком для подключения вытяжной системы, противопожарным спринклером.

1. Шкаф имеет цельносварную конструкцию из листовой стали толщиной не менее 3 мм с химически-стойким полимерным покрытием.

2. Шкаф снабжен смотровым окном со специальным армированным стеклом и запорными устройствами на окне и двери.

3. Материалы компонентов газовой системы:

· корпус регулятора давления, запорные и обратные клапаны, трубки, фитинги: электрополированная  нержавеющая сталь 316L, очищенная методом вакуумной плавки  (типа VIM/VAR);

· подвижные детали регулятора давления (клапан и диафрагма) – нержавеющая сталь 316L;

· седло регулятора давления - модифицированный трифторхлорэтилен (PCTFE);

· уровень полировки поверхностей, соприкасающихся с технологическими газами, не хуже Ra 15 max

4. Регуляторы давления, мембранные и обратные клапаны должны быть рассчитаны на входное рабочее давление в диапазоне не менее 0.1 - 200 бар и  иметь параметры утечки не хуже:

· утечка внутрь - 2 x 10-10 sccs (стандартных миллилитров в секунду);

· утечка наружу - 2 x 10-9 sccs He (стандартных миллилитров гелия в секунду) при давлении 100 бар;

· утечка через седло - 4 x 10-8 sccs He (стандартных миллилитров гелия в секунду) при давлении 68 бар.

5. Регулятор давления должен обладать следующими  конструктивными характеристиками:

· внутренний объем – не более 9 см3;

· входное давление - в диапазоне не менее 0,1 - 200 бар;

· предельное входное давление при разрушении - не менее 660 бар;

· выходное давление -  регулируемое в диапазоне не  менее 0.14 - 4.0 бар;

· пропускная способность в диапазоне от 0 до 3 литров в минуту.

6. Фильтры тонкой очистки технологических газов (кроме CDA и технического азота) обладают следующими характеристиками:

· фильтрующая среда – пористый металлический наполнитель;

· электрополированная внутренняя поверхность;

· тип соединения – совместимый с VCR;

· размер частиц с наивысшей  проникающей способностью 0.08 мкм;

эффективность фильтра более 99,999999% для частиц размером 0.08 мкм. 

7. Соединения компонентов выполнены методом орбитальной сварки в соответствии с требованиями стандартов SEMI и фитингами с торцевым уплотнением, полностью совместимым с VCR. 

Все оборудование и линии подключения к технологическому оборудованию (ТО) должно пройти проверку герметичности гелиевым тестом в соответствие с требованиями стандартов SEMI с предоставлением индивидуального паспорта (сертификата).

Функциональные требования.

1. Газобаллонный  шкаф выполняет в автоматическом режиме следующие функции: 

· автоматическую подготовку к отключению питающей линии от потребителя газа и к техническому обслуживанию (включая полностью автоматическую циклическую продувку линий присоединения и элементов газовой системы чистым азотом c промежуточной откачкой до давления не более - 0.6 атм);

· автоматическую проверку герметичности присоединения к баллону;

· непрерывный мониторинг наличия газа и давления в системе и сигнализацию о необходимости замены баллона (мониторинг количества газа в баллоне должен осуществляться в автоматическом режиме путем контроля датчиков давления газа и веса (для сжиженных газов), связанных с системой управления);

· контроль в автоматическом режиме и сигнализацию о наличии утечки рабочего газа посредством детектора наличия газа в вентиляции и посредством контроля давления;

· автоматическое безопасное отключение линии потребителя в случаях аварии энергоснабжения, оборудования шкафа, наличия технологического газа в удаляемом воздухе и включении персоналом кнопки аварийной остановки;

· протоколирование аварий, событий и т.д.

2. Газобаллонный шкаф выполняет в ручном режиме следующие функции: 

· подготовку к отключению питающей линии от потребителя газа и к техническому обслуживанию;

· управление клапанами и элементами системы в произвольном порядке;

· откачку системы до давления не более -0.6 бар и наполнение ее продувочным газом.

3. Система управления газобаллонного  шкафа обеспечивает многоуровневый доступ (оператор, наладчик, технолог, сервисный инженер и т.п.) с разграничением прав паролями.

4. Система управления газобаллонного шкафа имеет цветной графический сенсорный дисплей для отображения  графической и текстовой информации о режимах работы оборудования. Текстовая информация выводится на русском языке.

Система управления газобаллонного шкафа предусматривает возможность обмена данными с внешними устройствами и включать: аналоговые входы/выходы (0-5В, 4-20мА), дискретные входы/выходы (24В), интерфейсы 10 Base-T. Программное обеспечение системы управления предусматривает возможность связи с системами верхнего уровня.
Описание и спецификация компонентов газобаллоных шкафов.

2.1.1.1 Газобаллонный шкаф с автоматическим управлением для подачи  Водорода (Н2) и Оксида Углерода  (CO).

· Рассчитан на два цилиндра с технологическим газом

· Две автоматические технологические газовые панели

· Вещество: Водород (H2); сжатый газ

· Входное давление: 210 бар;

· Скорость потока: 1 л/мин;

· Технологическое соединение: 1/4" коаксиальный трубопровод с 1/4" внутреннего технологического трубопровода и 1/2" внешняя втулка с регулировкой

· Вещество: Оксид Углерода (CO) сжиженный газ

· Система подогрева цилиндра

· Внутреннее давление цилиндра: 57.26 бар @ 20°C

· Скорость потока: 500 мл/мин.

· Тип выходного соединения: 1/4" коаксиальный трубопровод с 1/4" внутреннего технологического трубопровода и 1/2" внешняя втулка с регулировкой 

2.1.1.2 Газобаллонный шкаф с автоматическим управлением для подачи 30% смеси Фосфина (PH3) в Силане (SiH4) и Моносилана (SiH4).
· Рассчитан на два цилиндра с технологическим газом

· Две автоматические технологические газовые панели

· Вещество: 30% объёма Фосфина (PH3) в Силане (SiH4);

· Внутреннее давление баллона: 210 бар

· Скорость потока: 230 мл/мин.

· Технологическое соединение: 1/4" коаксиальный трубопровод с 1/4" внутреннего технологического трубопровода и 1/2" внешняя втулка с регулировкой

· Вещество: Силан (SiH4), сжатый газ;

· Внутреннее давление: 210 бар

· Скорость потока: 450 мл/мин.

· Тип выходного соединения: 1/4" коаксиальный трубопровод с 1/4" внутреннего технологического трубопровода и 1/2" внешняя втулка с регулировкой 

2.1.1.3 Газобаллонный шкаф с автоматическим управлением для подачи Фторида Азота(NF3).

· Расчитан на один баллон с технологическим газом

· Одна автоматическая технологическая газовая панель

· Вещество: Трёхвтористый Азот (NF3), сжатый газ

· Внетреннее давление: 210 бар

· Скорость потока: 15л/мин.

· Тип выходного соединения: 1/4" коаксиальный трубопровод с 1/4" внутреннего технологического трубопровода и 1/2" внешняя втулка с регулировкой

Общие требования к газобаллонным панелям. 

Газовые панели имеют регулятор давления с индикаторами входного и выходного давления, входной, выходной и продувочный краны, соединительную трубку (pig tail) с гайкой для присоединения газового баллона, фильтрующий элемент от механических частиц.
· Материалы компонентов газовой системы:

· корпус регулятора давления, запорные и обратные клапаны, трубки, фитинги: электрополированная  нержавеющая сталь 316L, очищенная методом вакуумной плавки  (типа VIM/VAR);

· подвижные детали регулятора давления (клапан и диафрагма) – нержавеющая сталь 316L;

· седло регулятора давления - модифицированный трифторхлорэтилен (PCTFE);

· уровень полировки поверхностей, соприкасающихся с технологическими газами, не хуже Ra 15 max

1. Регуляторы давления, мембранные и обратные клапаны рассчитаны на входное рабочее давление в диапазоне не менее 0.1 - 200 бар и имеют параметры утечки не хуже:

· утечка внутрь - 2 x 10-10 sccs (стандартных миллилитров в секунду);

· утечка наружу - 2 x 10-9 sccs He (стандартных миллилитров гелия в секунду);

· утечка через седло - 4 x 10-8 sccs He (стандартных миллилитров гелия в секунду).

2. Регулятор давления обладает следующими конструктивными характеристиками:

· внутренний объем – не более 9 см3;

· входное давление - в диапазоне не менее 0,1 - 200 бар;

· предельное входное давление при разрушении - не менее 660 бар;

· выходное давление -  регулируемое в диапазоне не менее 0.14- 4.0 бар;

· пропускная способность в диапазоне от 0 до 30 литров в минуту (для N2).

3. Фильтры тонкой очистки технологических газов (кроме CDA и технического азота) должны обладать следующими характеристиками:

· фильтрующая среда – пористый металлический наполнитель;

· электрополированная внутренняя поверхность;

· тип соединения – совместимый с VCR;

· размер частиц с наивысшей проникающей способностью 0.08 мкм;

эффективность фильтра более 99,999999% для частиц размером 0.08 мкм.

4. Соединения компонентов должны выполнены методом орбитальной сварки в соответствии с требованиями стандартов SEMI и фитингами с торцевым уплотнением, полностью совместимым с VCR. 

Все оборудование и линии подключения к технологическому оборудованию (ТО) должно пройти проверку герметичности гелиевым тестом в соответствие с требованиями стандартов SEMI с предоставлением индивидуального паспорта (сертификата).

5. Газовая панель обеспечивает выполнение следующих функций: 

· подготовку к смене баллона,  к отключению питающей линии от потребителя газа и к техническому обслуживанию;

· проверку герметичности присоединения баллона;

· непрерывный мониторинг наличия газа в баллоне путем контроля остаточного давления в баллоне и веса (для сжиженных газов);

· продувку газовой панели внешним источником азота;

· продувку газовой панели рабочим газом;

· фильтрацию рабочего газа на выходе из панели.

2.1.1.4 Газобаллонная панель самопродуваемая для подачи фреона-14 (CF4).

· рассчитана на один баллон

· наименование вещества: Фреон 14 (CF4) сжатый газ

· входное давление: 210 бар

· расход газа: 200 мл/мин

· Тип выходного присоединения: VCR male 1/4 “

2.1.1.5 Газобаллонная панель с внешним продувом для подачи фреона-23 (CHF3)

· рассчитана один баллон

· наименование вещества: Фреон 23 (CHF3) сжиженный газ

· входное давление:  42.16 бар при 20°C

· расход газа: 150 мл/мин

· Тип выход. присоединения: VCR male 1/4 “

2.1.1.6 Газобаллонная панель с внешним продувом для подачи Фторида серы (SF6)

· рассчитана на один баллон

· наименование вещества: Гексафторид серы (SF6) сжиженный газ

· входное давление: 20.47 бар при 20°C

· расход газа: 100 мл/мин 

· Тип выход. присоединения: VCR male 1/4 “

2.1.1.7 Газобаллонная панель самопродуваемая для подачи 0,5% смеси Кислорода (O2) в Гелии (He)

· рассчитана на два баллона с одинаковым технологическим газом

· наименование вещества: смесь 0.5% Кислорода (O2) в Гелии (He), сжатый газ

· входное давление: 210 бар

· расход газа: 300 мл/мин

· Тип выход. присоединения: VCR male 1/4 “

2.1.1.8 Газобаллонная панель с внешним продувом для подачи Двуокиси углерода (CO2)

· один баллон

· наименование вещества: Двуокись углерода (CO2), сжиженный газ

· входное давление: 57.26 бар при 20°C

· расход газа: 10 мл/мин
· Тип выход. присоединения: VCR male 1/4 “

2.1.1.9 Газобаллонная панель с внешним продувом для подачи Гелия (He)

· рассчитана на один баллон

· наименование вещества: Гелий (He), сжатый газ

· входное давление: 210 бар

· расход газа: 4.3  мл/мин

· Тип выход. присоединения: VCR male 1/4 “

2.1.1.10 Газобаллонная панель с внешним продувом для подачи Кислорода (O2)

· рассчитана на два баллона с одинаковым технологическим газом 

· Сконфигурировано для электронного автоматического переключения

· наименование вещества: Кислород (O2), сжатый газ

· входное давление: 210 бар
· расход газа: 9.22  мл/мин
· Тип выход. присоединения: VCR male 1/4 “

2.1.1.11 Газобаллонная панель с внешним продувом для подачи 50% смеси Гелия (He) в Аргоне (Ar)

· рассчитана на один баллон

· наименование вещества: 50% объёма гелия (Не) в аргоне (Ar), сжатый газ

· входное давление: 210 бар
· расход газа: 1.2  л/мин

· Тип выход. присоединения: VCR male 1/4 “

2.1.1.12 Газобаллонная панель самопродуваемая для подачи Аргона (Ar)

· рассчитана на один баллон

· наименование вещества: Аргон (Ar) сжатый газ

· входное давление: 210 бар
· расход газа: 10  л/мин

· Тип выход. присоединения: VCR male 1/4 “

2.2 Система распределения и доставки технологических газов.

2.2.1 Магистральные линии подачи специальных технологических газов коаксиального исполнения.

Общие требования. 

Линии подачи специальных технологических газов коаксиального исполнения должны быть выполнены из электрополированной нержавеющей стали 316 L, очищенной методом вакуумной плавки (типа VIM/VAR), уровень полировки внутренних поверхностей не хуже Ra 10 max. Все швы выполняются сварочным бесприсадочным методом, с применением автоматического орбитального сварочного оборудования. Во время выполнения работ используется продувочный инертный газ для формирования защитной атмосферы и гарантии чистоты внутренних швов. Коаксиальные трубопроводы с 1/4“ внутренней трубой и 1/2“ наружной трубой используется для распределения следующих технологических газов: CO, H2, SiH4, NF3, PH3 в SiH4. Каждая коаксиальная линия связана с соответствующим источником газа (газовым шкафом) и оканчивается коаксиальным пневматическим клапаном в газораспределительной панели технологического оборудования. 
Описание и спецификация компонентов. 

	 
	Наименование 
	Артикул
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Труба / Pipe 
	CT4A-0W-.25-B0
	м.
	      372   
	диам. 1/4", сталь 316L

	2
	Колено / Elbow
	C2-.25-B0
	шт./pcs.
	      161   
	диам. 1/4", сталь 316L

	3
	Колено / Elbow
	C2K-.25-B0
	шт./pcs.
	         8   
	диам. 1/4", сталь 316L

	4
	Наружное покрытие на коакс. 

External coax surface
	C12E4-.25
	шт./pcs.
	      405   
	диам. 1/4", сталь 316L

	5
	Переход-терминатор 
	C16-.25
	шт./pcs.
	         11   
	диам. 1/4", сталь 316L

	6
	Клапан / Valve
	DCSA250-035-500-049-NC
	шт./pcs.
	         8  
	диам. 1/4", сталь 316L

	7
	Нипель / Nipple
	V-GL-1/4-W-E
	шт./pcs.
	         11   
	диам. 1/4", сталь 316L

	8
	Нипель / Nipple
	P-NF-1/4
	шт./pcs.
	         11   
	диам. 1/4", сталь 316L

	9
	Кольцо уплотнительное / O-ring
	NI-GA-1/4-RT-E
	шт./pcs.
	         11   
	диам. 1/4", никель

	10
	Компрессионное соединение / Compress fiting
	7108L SS 1/4
	шт./pcs.
	         9   
	диам. 1/4", сталь 316L

	11
	Комплект крепежный / Installation kit
	Tubing Fixtures
	к-т. /set
	           1   
	 


2.2.2
Магистральные линии подачи специальных технологических газов стандартного исполнения.

Общие требования. 

Линии подачи специальных технологических газов стандартного исполнения должны быть выполнены из электрополированной нержавеющей стали 316 L, очищенной методом вакуумной плавки (типа VIM/VAR), уровень полировки внутренних поверхностей не хуже Ra 10 max. Все швы выполняются сварочным бесприсадочным методом, с применением автоматического орбитального сварочного оборудования. Во время выполнения работ используется продувочный инертный газ для формирования защитной атмосферы и гарантии чистоты внутренних швов. Трубопроводы диаметром 1/4“используется для распределения следующих технологических газов:
Ar, He-Ar, He, O2-He, O2, CHF3, CO2, SF6

Каждая линия:

· соединяется с соответствующей  газовой панелью (шкафом)

· заканчивается ручным мембранным вентилем

соединяется VCR-фитингом с газовым входом технологического оборудования. 
Описание и спецификация компонентов. 

	
	Наименование 
	Артикул
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Труба / Pipe 
	T4A-0S-00250-035B0
	м./m
	   1176   
	диам. 1/4", сталь 316L

	2
	Тройник / T-piece
	E7-.25-B0
	шт./pcs.
	         29   
	диам. 1/4", сталь 316L

	3
	Клапан / Valve
	AP 3625S 2PW FV4 FV4
	шт./pcs.
	         57   
	диам. 1/4", сталь 316L

	4
	Заглушка / Plug
	P-MP-1/4-E
	шт./pcs.
	         39   
	диам. 1/4", сталь 316L

	5
	Нипель / Nipple
	V-MG-1/4-W-E
	шт./pcs.
	      114   
	диам. 1/4", сталь 316L

	6
	Нипель / Nipple
	V-GS-1/4-W-E
	шт./pcs.
	      81   
	диам. 1/4", сталь 316L

	7
	Кольцо уплотнительное / O-ring
	NI-GA-1/4-RT-E
	шт./pcs.
	      230   
	диам. 1/4", никель

	8
	Гайка / Nut
	P-NM-1/4
	шт./pcs.
	      114   
	диам. 1/4", сталь 316L

	9
	Гайка / Nut
	P-NF-1/4
	шт./pcs.
	         81   
	диам. 1/4", сталь 316L

	10
	Комплект крепежный / Installation kit
	Tubing Fixtures
	к-т. /set
	           1   
	 


2.2.3
Система подачи сжатого осушенного воздуха.


Общие требования.

  Линии подачи сжатого осушенного воздуха должны быть выполнены из нержавеющей стали 316 L, очищенной методом вакуумной плавки (типа VIM/VAR). Все швы выполняются сварочным бесприсадочным методом, с применением автоматического орбитального сварочного оборудования. Во время выполнения работ используется продувочный инертный газ для поддержания чистоты и качества швов.

Описание и спецификация компонентов. 

	 
	Наименование 
	Артикул
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Труба / Pipe 
	T1A-0W-01500-065
	м./m
	      12   
	диам. 1,5", сталь 316L

	2
	Труба / Pipe 
	T2A-0W-01500-065
	м./m
	      176   
	диам. 1,5", сталь 316L

	3
	Труба / Pipe
	T1A-0S-00750-065
	м./m
	         46   
	диам. 3/4", сталь 316L

	4
	Труба / Pipe
	T1A-0W-01000-065
	м./m
	         51   
	диам. 1", сталь 316L

	5
	Труба / Pipe
	T1A-0S-00500-049
	м./m
	           6   
	диам. 1/2", сталь 316L

	6
	Колено / Elbow
	B2W-1.5
	шт./pcs.
	         33   
	диам. 1,5", сталь 316L

	7
	Тройник / T-piece
	B7W-1.5
	шт./pcs.
	           8   
	1,5"-1,5"-1,5", сталь 316L

	8
	Тройник / T-piece
	B7RW-1.5x1
	шт./pcs.
	           4   
	1,5"-1,5"-1", сталь 316L

	9
	Тройник / T-piece
	B7RWW-1.5x.75
	шт./pcs.
	         11   
	1,5"-1,5"-3/4", сталь 316L

	10
	Переход / Reducer
	B31W-1.5x.5
	шт./pcs.
	           2   
	диам. 1,5"-1/2", сталь 316L

	11
	Переход / Reducer
	B31W-1.5x1
	шт./pcs.
	           3   
	диам. 1,5"-1", сталь 316L

	12
	Клапан / Valve
	S-STR24M-XXXXX-MS
	шт./pcs.
	           8   
	диам. 1,5", сталь 316L

	13
	Клапан / Valve
	S-STR16M-XXXXX-MS
	шт./pcs.
	           5   
	диам. 1", сталь 316L

	14
	Клапан / Valve
	S-STR12M-XXXXX-MS
	шт./pcs.
	         22   
	диам. 3/4", сталь 316L

	15
	Клапан / Valve
	S-STR08M-XXXXX-MS
	шт./pcs.
	           3   
	диам. 1/2", сталь 316L

	16
	Клапан / Valve
	CBVA1500-065-NC
	шт./pcs.
	           1   
	диам. 1,5", сталь 316L

	17
	Заглушка / Plug
	B16W-1.5
	шт./pcs.
	           1   
	диам. 1,5", сталь 316L

	18
	Заглушка / Plug
	B16-1
	шт./pcs.
	           1   
	диам. 1", сталь 316L

	19
	Заглушка / Plug
	B16-.75
	шт./pcs.
	         15   
	диам. 3/4", сталь 316L

	20
	Колено / Elbow
	B2-.75
	шт./pcs.
	         20   
	диам. 3/4", сталь 316L

	21
	Тройник / T-piece
	B7R-1x.75
	шт./pcs.
	           5   
	1"-1"-3/4", сталь 316L

	22
	Переход / Reducer
	B31(s)-1x.75
	шт./pcs.
	           4   
	диам. 1"-3/4", сталь 316L

	23
	Тройник / T-piece
	B7-1
	шт./pcs.
	           3   
	1"-1"-1", сталь 316L

	24
	Переход / Reducer
	B31W-1.5x.5
	шт./pcs.
	           4   
	диам. 1,5"-1/2", сталь 316L

	25
	Комплект крепежный / Installation kit
	Tubing Fixtures
	к-т. /set
	           1   
	 


2.2.4
Система подачи азота.

Общие требования.

Линии подачи особочистого азота должны быть выполнены из нержавеющей стали 316 L, очищенной методом вакуумной плавки (типа VIM/VAR). Все швы выполняются сварочным бесприсадочным методом, с применением автоматического орбитального сварочного оборудования. Во время выполнения работ используется продувочный инертный газ для поддержания чистоты и качества швов.

Описание и спецификация компонентов. 

	 
	Наименование 
	Артикул
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Газовая панель SVDeli
	N2 Distribution Panel, NP_01
	шт./pcs.
	           1   
	 

	2
	Газовая панель SVDeli
	N2 Purge Panel (GP), NP_02
	шт./pcs.
	           1   
	 

	3
	Газовая панель SVDeli
	N2 Purge Panel (GC), NP_03
	шт./pcs.
	           1   
	 

	4
	Газовая панель SVDeli
	N2 Venturi Panel, NP_04
	шт./pcs.
	           1   
	 

	5
	Газовая панель SVDeli
	N2 Control Panel, NP_05-A
	шт./pcs.
	           1   
	 

	6
	Газовая панель SVDeli
	N2 Control Panel, NP_05-B
	шт./pcs.
	           1   
	 

	7
	Газовая панель SVDeli
	N2 Control Panel, NP_06-A
	шт./pcs.
	           1   
	 

	8
	Газовая панель SVDeli
	N2 Control Panel, NP_06-B
	шт./pcs.
	           1   
	 

	9
	Газовая панель SVDeli
	N2 Control Panel, NP_07
	шт./pcs.
	           1   
	 

	10
	Труба / Pipe
	T4A-0W-02000-065B0
	м./m
	         12   
	диам. 2", сталь 316L

	11
	Труба / Pipe
	T4A-0W-01500-065B0
	м./m
	      192   
	диам. 1,5", сталь 316L

	12
	Труба / Pipe
	T4A-0S-00500-049B0
	м./m
	         66   
	диам. 1/2", сталь 316L

	13
	Труба / Pipe
	T4A-0S-00250-035B0
	м./m
	         90   
	диам. 1/2", сталь 316L

	14
	Тройник / T-piece
	E7-.75-B0
	шт./pcs.
	           3   
	3/4"-3/4"-3/4", сталь 316L

	15
	Колено / Elbow
	E2W-1.5-B0
	шт./pcs.
	         47   
	диам. 1,5", сталь 316L

	16
	Колено / Elbow
	E2KW-1.5-B0
	шт./pcs.
	         22   
	диам. 1,5", сталь 316L

	17
	Тройник / T-piece
	E7RW-1.5x.75-B0
	шт./pcs.
	         9   
	1,5"-1,5"-3/4", сталь 316L

	18
	Тройник / T-piece
	E7R-.75x.25-B0
	шт./pcs.
	           4   
	3/4"-3/4"-1/4", сталь 316L

	19
	Колено / Elbow
	E2K-.5-B0
	шт./pcs.
	           4   
	диам. 1/2", сталь 316L

	20
	Колено / Elbow
	E2-.75-B0
	шт./pcs.
	         21   
	диам. 3/4", сталь 316L

	21
	Колено / Elbow
	E2-.5-B0
	шт./pcs.
	         22   
	диам. 1/2", сталь 316L

	22
	Колено / Elbow
	E2W-2-B0
	шт./pcs.
	           6   
	диам. 2", сталь 316L

	23
	Переход / Reducer
	E31W-1.5x.5-B0
	шт./pcs.
	           4   
	диам. 1,5"-1/2", сталь 316L

	24
	Переход / Reducer
	E31(S)-1.5x1-B0
	шт./pcs.
	           6   
	диам. 1,5"-1", сталь 316L

	25
	Тройник / T-piece
	B7R-.5x.25
	шт./pcs.
	         5   
	1/2"-1/2"-1/4", сталь 316L

	26
	Тройник / T-piece
	E7-.5-B0
	шт./pcs.
	           5   
	1/2"-1/2"-1/2", сталь 316L

	27
	Переход / Reducer
	E31WW-2x1.5-B0
	шт./pcs.
	           3   
	диам. 2"-1,5", сталь 316L

	28
	Переход / Reducer
	E31(S)- .5x-.25-B0
	шт./pcs.
	           6   
	диам. 1/2"-1/4", сталь 316L

	29
	Клапан / Valve
	HB1501-065-PC2
	шт./pcs.
	           8   
	диам. 1,5", сталь 316L

	30
	Клапан / Valve
	AZ 3800S TW12 MV12
	шт./pcs.
	           8   
	диам. 3/4", сталь 316L

	31
	Кольцо уплотнительное / O-ring
	NI-GA-3/4-RT-E
	шт./pcs.
	         4   
	диам. 3/4", никель

	32
	Клапан / Valve
	AZ 3800S TW12 MV12 MB C
	шт./pcs.
	         12   
	диам. 3/4", сталь 316L

	33
	Клапан / Valve
	AZ 3800S TW12 TW12 MB C
	шт./pcs.
	           2   
	диам. 3/4", сталь 316L

	34
	Клапан / Valve
	AZ 3800S TW8 TW8
	шт./pcs.
	           7   
	диам. 1/2", сталь 316L

	35
	Клапан / Valve
	AZ 3800S TW8 MV8
	шт./pcs.
	           6   
	диам. 1/2", сталь 316L

	36
	Заглушка / Plug
	P-CF-1/2-E
	шт./pcs.
	           5   
	диам. 1/2", сталь 316L

	37
	Кольцо уплотнительное / O-ring
	NI-GA-1/2-RT-E
	шт./pcs.
	           8   
	диам. 1/2", никель

	38
	Клапан / Valve
	AZ 3650S TW4 MV4
	шт./pcs.
	         18   
	диам. 1/2", сталь 316L

	39
	Заглушка / Plug
	P-CF-1/4-E
	шт./pcs.
	         23   
	диам. 1/4", сталь 316L

	40
	Кольцо уплотнительное / O-ring
	NI-GA-1/4-RT-E
	шт./pcs.
	         23   
	диам. 1/4", никель

	41
	Bypass
	Bypass N2
	шт./pcs.
	           1   
	

	42
	Комплект крепежный / Installation kit
	Tubing Fixtures
	к-т. /set
	           1   
	 


2.3
Система отводов специальных технологических газов.


2.3.1
Вакуумные химстойкие насосы Edwards IH-600 Р/N:A59020945.

Назначение 

  Безмасляный насос Edwards IH-600 специально разработан для полупроводниковой промышленности, применяется для различных процессов и служит для обеспечения управляемой безопасной откачки технологических газов и продуктов их реакции из процессных камер технологического оборудования линии металлизации СБИС на пластинах 300 мм.

	Описание и спецификация компонентов. Components description and specification.



	
	Наименование 
	Артикул
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Вакуумный химстойкий насос Edwards iH600
	P/N A59020945
	шт./pcs.
	3
	MK-5 200-208V 50/60Hz


	Curent frequency / Частота напряжения
	50 Hz
	60 Hz

	Peak Speed / Пиковая производительность
	518 m3h-1
	600 m3h-1

	
	305 cfm
	353 cfm

	
	8635 l min-1
	10000 l min-1

	Ultimate Vacuum / абсолютный вакуум
	2 x 10-3 mbar
	7 x 10-4 mbar

	
	1.5 x 10-3 Torr
	5.3 x 10-4 Torr

	
	0.2 Pa
	0.07 Pa

	Typical shaft seal nitrogen flow /Расход азота
	4 slm
	4 slm

	Inlet Connection / Тип входного соединения
	ISO100
	ISO100

	Outlet Connection / Тип выходного соединения
	NW40
	NW40

	Typical cooling water flow at 15 psi pressure / Номинальный поток охлаждающей жидкости при давлении 15 psi
	240 l h-1
	240 l h-1

	Drop/ Падение потока
	4 l min-1
	4 l min-1

	Weight / Вес
	415 kg
	415 kg

	Power input at ultimate / Потребляемая мощность
	3.1 kW
	3.4 kW

	Rated motor power / Ном. Мощность двигателя
	5.1 kW
	6.1 kW

	Oil Capacity / объём масла
	1.43 l
	1.43 l


2.3.2
Форвакуумные магистральные линни.


Общие требования. General requirements.

  Форвакуумные линии должны быть выполнены из нержавеющей стали 316 L, очищенной методом вакуумной плавки (типа VIM/VAR). Все швы выполняются сварочным бесприсадочным методом, с применением автоматического орбитального сварочного оборудования. Во время выполнения работ используется продувочный инертный газ для поддержания чистоты и качества швов.
	Описание и спецификация компонентов. 



	 
	Наименование 
	Артикул
	Unit
	Qty
	Comments

	№
	Name
	Part Number
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Сильфонное присоединение гибкое
	2FC-NW-50-3
	шт./pcs.
	2
	диам. 2", сталь 316L

	2
	Двойной Зажим
	ISO-100-DCP
	шт./pcs.
	41
	Аллюминий

	3
	Зажим KF 50
	NW-50-CP
	шт./pcs.
	4
	диам. 2", сталь 316L

	4
	Зажим KF 40
	NW-40-CP
	шт./pcs.
	2
	диам. 1,5", сталь 316L

	5
	Кольцо уплотнительное / O-ring ISO 100
	ISO-100-CR-SV-316L
	шт./pcs.
	4
	диам. 4", сталь 316L

	6
	Кольцо уплотнительное / O-ring KF 50
	NW-50-CR-SV-316L
	шт./pcs.
	5
	диам. 2", сталь 316L

	7
	Кольцо уплотнительное / O-ring KF 40
	NW-40-CR-SV-316L
	шт./pcs.
	6
	диам. 1,5", сталь 316L

	8
	Колено / Elbow
	B2W-3
	шт./pcs.
	8
	диам. 3", сталь 316L

	9
	Колено / Elbow
	B2W-2
	шт./pcs.
	4
	диам. 2", сталь 316L

	10
	Колено / Elbow 
	B2W-1.5
	шт./pcs.
	24
	диам. 1,5", сталь 316L

	11
	Колено / Elbow
	B2-1
	шт./pcs.
	17
	диам. 1", сталь 316L

	12
	Труба / Pipe
	T2A-0W-03000-083
	м./m
	48
	диам. 3", сталь 316L

	13
	Труба / Pipe
	T2A-0W-02000-065
	м./m
	18
	диам. 2", сталь 316L

	14
	Труба / Pipe
	T2A-0W-01500-065
	м./m
	36
	диам. 1,5", сталь 316L

	15
	Труба / Pipe
	T2A-0W-01000-065
	м./m
	42
	диам. 1", сталь 316L

	16
	Комплект крепежный / Installation kit
	Tubing Fixtures
	к-т. /set
	           1   
	Комплект крепежный / Installation kit


	ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________


	
	ПРОДАВЕЦ 

________________________




	Приложение №3

	К Договору № 

	от «___» _________ 2016г.

	
	


Список поставляемой документации. 

	1. Руководство по установке и эксплуатации автоматических газовых шкафов SVCS.

2. Руководство по установке и эксплуатации газовых панелей SVCS.

3. Инсталляционные листы газовых шкафов – 3 шт.

4. Инсталляционные листы газовых панелей – 9 шт.

5. Протокол проведения гелиевого теста на герметичность.

6. Протокол контроля герметичности линий по падению давления.
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